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Flachziegel



Bei La Esceramica werden fortschrittlichste Technologie und
modernste Anlagen auf dem Markt miteinander kombiniert. Mit
vollständig automatisierten Herstellungsprozessen kann eine der
weltweit größten Produktionen erzielt werden.

Die Tonsorten werden sorgfältig ausgewählt und gelagert, um sie in
perfektem Zustand zu erhalten. Tägliche Kontrollen gewährleisten,
dass der Ton die besten Bedingungen für seine Verwendung
aufweist.

Der Schlüssel für die Qualität und Textur des Ziegels besteht in dem
Sprühtrockenverfahren, mit dem das Tonmaterial hergestellt wird. Mit
diesem Verfahren wird ein sauberer Ton mit unvergleichlicher Textur
und einheitlichem Farbton erzielt, ohne Unreinheiten oder kleine
Kalkstückchen, denn solche Unreinheiten würden bei hoher Feuch-
tigkeit oder Frost durch Ausdehnung Fissuren in den Ziegeln
verursachen.

Aufgrund der Tatsache, dass das Unternehmen über eine Anlage zur
kombinierten Kraft-Wärme-Erzeugung verfügt, kann der Energiever-
brauch rationalisiert werden, die Öfen und Trockner sind sauberer
und umweltfreundlicher. Zudem werden sie mit Erdgas betrieben,
einer der umweltfreundlichsten unter den derzeit bekannten Energie-
quellen. Unsere Anlagen sind mit einem Selbstreinigungssystem für
Abgase ausgestattet, um zu verhindern, dass diese in die Luft
ausgestoßen werden. Außerdem verfügen die Anlagen über Absaug-
filter, mit denen Staubabsonderungen aus dem Mahlprozess abge-
fangen werden. Alle Abfallstoffe werden in der Fertigungsanlage
selbst recycelt. In den Öfen ist dieselbe Temperatur in allen
Bereichen gewährleistet, d.h. alle hergestellten Produkte weisen,
unabhängig von ihrer Position, absolut homogene Eigenschaften und
ein homogenes Aussehen auf.

In der Engobeanlage wird die Natur selbst nachgestellt. Hier können
Alterungsprozesse aller Art erzielt werden, bleifrei und unter Wieder-
gewinnung aller Abfallstoffe, die gereinigt in den Herstellungspro-
zess zurückgeführt werden.

Im Hinblick auf die europäischen Vorschriften zur Qualitätskontrolle
haben die Produkte von La Esceramica die besten Werte erzielt, die für
gebrannte Tonziegel gefordert werden. Wir sind das erste nicht franzö-
sische Unternehmen, das die AFNOR-Norm erzielt hat und erfüllen
auch die spanische Norm UNE-EN-1304, die französiche NF EN-1304,
die deutsche DIN EN 1304, die holländische KOMO NL-BSB 1510,
sowie die entsprechende Norm aus Singapur, Portugal und andere
Normen, die noch in Bearbeitung sind.

In unseren Anlagen werden täglich Laborkontrollen des Tons und des
Produkts in allen seinen Herstellungsphasen durchgeführt, um ständig
allerbeste Qualität gewährleisten zu können. Diese Kontrollen werden
strengstens vom ITC (Institut für Keramiktechnologie) überwacht.
Mit der genannten NORM werden folgende Punkte garantiert:
Biegfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit der Klasse 1 und Frostbestän-
digkeit Typ C.
Zusätzlich wurden unsere Tondachziegel durch das Institut für Ziegel-
forschung Essen e.V. geprüft.
Nach dessen Ergebnissen entsprechen die geprüften Tondachziegel
den Anforderungen der DIN 1304/Juli 2000 Frostwiderstands-
prüfung nach DIN EN 539 Teil 2/Juli 1998, Verfahren B.

(1) Produkt Zertifikat nach Aenor (Spanischer Standard)
(2) Produkt Zertifikat nach NF EN 1304 (Französischer Standard)
(3) Wasserundurchlässigkeit: EN 539-1
(4) Frostbeständigkeit: EN 539-2
(5) Biegetragfähigkeit: EN 538
(6) Produkt entspricht der Deutschen Norm: DIN EN 1304
(7) Dimensionen EN 1024

(8) Produkt Zertifikat nach NL-BSB (Niederländischer Standard)
(9) Produkt Zertifikat nach KOMO (Niederländischer Umweltstandard)
(10) Produkt Zertifikat nach Polnischem Standard
(11) Produkt Zertifikat nach PCA (Polnischer Standard)
(12) Produkt Zertifikat nach MIAMIDADE (Miami Standard USA)
(13) 30 Jahre Garantie

Warum La Esceramica?

Rücknahme von Verpackungs-
material in sauberem Zustand
durch Interseroh AG (Nr. 144632)
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Schneiden

Die Tondachziegel aus rotem Ton von La Esceramica entsprechen den Bestimmungen
der europäischen Norm EN 1304. In den Laboren von La Esceramica werden täglich
Tests durchgeführt, die strengstens von den Laboren des ITC (Institut für Keramiktech-
nologie) kontrolliert werden. Die Bescheinigungen im Rahmen dieser Norm entsprechen
Tests zu Formeigenschaften, Biegfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit (Klasse 1) und
Frostbeständigkeit (Typ C). Weitere Informationen finden Sie in der „Installations-
anleitung“. Zusätzlich wurden unsere Tondachziegel durch das Institut für Ziegel-
forschung Essen e.V. geprüft. Frostwiderstandsprüfung nach DIN EN 539 Teil 2/Juli 1998,
Verfahren B.

Die Tondachziegel aus rotem Ton von La Esceramica entsprechen den Bestimmungen
der europäischen Norm EN 1304. In den Laboren von La Esceramica werden täglich
Tests durchgeführt, die strengstens von den Laboren des ITC (Institut für Keramiktech-
nologie) kontrolliert werden. Die Bescheinigungen im Rahmen dieser Norm entsprechen
Tests zu Formeigenschaften, Biegfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit (Klasse 1) und
Frostbeständigkeit (Typ C). Weitere Informationen finden Sie in der „Installationsanleitung“.
Zusätzlich wurden unsere Tondachziegel durch das Institut für Ziegelforschung Essen e.V.
geprüft. Frostwiderstandsprüfung nach DIN EN 539 Teil 2/Juli 1998, Verfahren B.

Teja Planum 10.5

Die Doppelmuldenziegel aus rotem Ton von La Esceramica entsprechen den Bestim-
mungen der europäischen Norm EN 1304. In den Laboren von La Esceramica werden
täglich Tests durchgeführt, die strengstens von den Laboren des ITC (Institut für Kera-
miktechnologie) kontrolliert werden. Die Bescheinigungen im Rahmen dieser Norm
entsprechen Tests zu Formeigenschaften, Biegefestigkeit, Wasserundurchlässigkeit
(Klasse 1) und Frostbeständigkeit (Typ C). Zusätzlich wurden unsere Tondachziegel
durch das Institut für Ziegelforschung Essen e.V. geprüft. Frostwiderstandsprüfung
nach DIN EN 539 Teil 2/Juli 1998, Verfahren B.

Teja Plana 10.5

Eigenschaften TL

q

39,90 bis 40,82 cm

22,40 bis 23,02 cm

Eigenschaften TW

q

19,3 cm +/-3 mm

44,1 cm +/-1 mm

22°

168/224 St.

Regeldachneigung

Palettierung

22°

180/240 St.
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Palettierung

22°

168 St.
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11,5
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Eigenschaften TI

q

37,2 cm +4/-2 mm

25,0 - 26,0 cm

45,0
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Visum 11 ist ein patentierter Tondachziegel, der
dank seiner Gestaltung einen visuellen Effekt
von 3 Ziegeln in einem darstellt.
Er bietet ein breites Spektrum an Farbtönen.
Dank seiner einzigartigen Dreifachdekoration
wirkt kein Ziegel wie der andere.
Dadurch werden im Vergleich zu anderen Dach-
ziegeln die Kosten der Eindeckung reduziert und
all dies mit der bekannten hochwertigen Qualität
von La Esceramica Tondachziegeln.

Moderner Flachziegel, der Ästhetik und Gerad-
linigkeit für moderne und zeitgemäße Architektur
miteinander vereint.
Auf wirtschaftliche Größe gebracht, schnörkellos,
sicher und langlebig in unseren bekannten medi-
terranen Farben für alle, die mehr als ein Dach
wollen.

Ein Modell, das den Geist jener bemerkenswerten
Gebäude lebendig erhält, angepasst an die bau-
lichen Erfordernisse von heute. Da es sich um
größere Dachziegel handelt, sind die Verlege- und
Materialkosten wesentlich geringer, aber gleich-
zeitig ist die Eleganz und Dauerhaftigkeit der mit
diesen Ziegeln gedeckten Dächer gewährleistet.
Vielfältig und und leicht zu verlegen, vor allem im
trockenen Zustand, denn dieses Modell kann so-
wohl in Säulenform als auch mit dem System der
versetzten Fugen verlegt werden.

Eindeckung Teja Visum 11
Teja Visum 11/ Flächenziegel
Q99 Teja Visum 11/ Ortgangziegel klein rechts
Q100 Teja Visum 11/ Ortgangziegel groß rechts
Q101 Teja Visum 11/ Ortgangziegel klein links
Q102 Teja Visum 11/ Ortgangziegel groß links
Q103 Teja Visum 11/1/3 Dachziegel als Zulage zu Q100/Q102
Q104 Teja Visum 11/1/1 Dachziegel als Zulage zu Q99/Q101
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82 mm

147 mm 441 mm 441 mm 441 mm

82 mm

193 mm (+/-3mm)c
d

206 mmb
60 mma

20 mm
372 mmc

d

320 mmb
100 mma

0-20 mm

Eindeckung Teja Planum 10.5
Teja Planum 10.5 /Flächenziegel
Q85 Teja Planum 10.5 /halber Dachziegel
Q88 Teja Planum 10.5 /Ortgangziegel rechts
Q89 Teja Planum 10.5 /Ortgangziegel links




