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La Esceramica – das ist Ihr erfahrener Spezialist und 
zuverlässiger Großhändler für hochwertige keramische 
Tondachziegel aus Spanien. Wir beraten erfolgreich 
Architekten, Händler, Verarbeiter und Privatkunden. Unser 
kundenorientiertes Konzept steht für beste Qualität mit bestem 
Service. Das ist unser Anspruch und unser Versprechen an Sie. 
So verwirklichen wir ihr Traumdach und sie erfreuen sich ein 
Leben lang an Ihrem „ganz persönlichen Kunstwerk“.

Mit unserer Leidenschaft für das Besondere und 
Individuelle, haben wir uns auf die Lieferung von 
exklusiven Premiumprodukten konzentriert. Zu Beginn 
lag der Schwerpunkt überwiegend bei den Romanischen 
Tondachziegeln mit mediterranem Charakter. Mit einer unser 
Firmenphilosopie entsprechenenden Produkterweiterung 
gehen wir nun den nächsten konsequenten Schritt. 

Die moderne, puristische Architektur verlangt ebenso 
geradlinige Materialien. Diese Forderung bedienen 
wir mit hochqualititiven keramischen Glattziegeln und 
zukunftsweisenden flächenbündigen Solarziegeln. 
Die Exklusivität des Sortiments wird durch innovative 
Weltneuheiten dominiert.
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THOMAS SCHALKOWSKI
Inhaber von La-Esceramica

"Unser Unternehmen ist Inhaber 
geführt. Das sorgt automatisch 
für Weitsicht, Verbindlichkeit und 
gesteigerten Qualitätsanspruch. 
Wir kümmern uns persönlich. 
Unser ganzer Ehrgeiz besteht 
darin, daß Sie mit unserem Tun 
von Anfang an bis zum Ende 
zufrieden sind. Erst dann sind 
wir es auch."
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ROLLENOFEN

SEHR GERINGE WASSERAUFNAHME <3%HERSTELLUNG IN H-KASSETTEN

GIPSPRESSFORMEN

DIE PRODUKTION
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MONOCHROME FARBPALETTE ENGOBIERT

EINZIGARTIGE FARBVARIANTEN 

ENGOBEN UND KERAMISCHE SPRÜHTECHNIK

LANGLEBIGE OBERFLÄCHE

INKJET-DRUCKTECHNIK

ÜBERZEUGENDE FUSION VON NATURMATERIALIEN MIT DEN 
TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN VON KERAMIKDACHZIEGELN
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FARBVARIANTEN

Natural Black, engobiert Graphite, engobiert

Chocolate, engobiert León (Schieferoptik) TX

Mid Grey, engobiert

Naturrot Rot geflammt

Monocolor

Natur

Nepal Orange TX/IN Paris Ocre TX/IN

Naturstein Holz

Toronto Oak INWeathered Cedar TX/IN

Zement Oxide Terrakotta

Sidney Graphite IN Tokyo Copper IN Ibiza Pink IN

FLAT-10
Eine neue Generation keramischer Glattziegel für Dach und Wand, 
enorm leicht und formstabil, mit vollendeter Oberflächenqualität. 
Ein Flachziegel mit Ecken und Kanten für alle besonders gradlinigen 
und puristischen Architekturprojekte und modernen Immobilien. Die 
neuartigen Veredelungen sind eine perfekte Verbindung von Natur und 
Technologie. Dieses ermöglicht völlig neue architektonische Perspektiven, 
Gestaltungsspielräume und optimale Anpassung an die Umgebung.

INKJETTECHNOLOGIE
Holz, Beton, Marmor, Naturstein, Schiefer, Metalle….
das Design von Dächern und Fassaden ist künftig grenzenlos. Wir 
sind weltweit der einzige Hersteller, der mit der innovativen Inkjet-
technologie, einem digitalen Drucksystem, Oberflächen herstellen 
kann, die es bei Keramikziegeln noch nie gegeben hat. Die exklusiven 
Mono-Farben sind die kostengünstigen Einsteiger und runden das 
Farb- und Oberflächensortiment ab.
 

EIGENSCHAFTEN
Die Flat-10 ist ein flacher, leichter Keramikziegel mit geringer 
Absorption und perfektem Verfalzungssystem. Die Verlegung auf 
dem Dach oder der Fassade sind im Verband oder in Reihe möglich. 
Zur nutzerfreundlichen und schnellen Eindeckung tragen das 
geringe Gewicht, das Großformat (10 Stück pro m2) und der große 
Verschiebebereich bei. 
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HINWEIS: 

TX=Oberflächenstruktur, 

IN=Oberflächen mit 
Inkjet-Technologie 

hergestellt, TX/IN=Ober-
flächenstruktur / Ober-

flächen mit Inkjet-Tech-

nologie hergestellt 



D
i
c
h
t
i
g
k
e
i
t
s
p
r
ü
f
u
n
g

410

40

475

285

36

25

TECHNISCHE INFORMATIONEN FLAT-10

Perfektes Verfalzungssystem

Großer Verschiebebereich 35 mm

Maximale Ebenheit

Neue besonders leichte Konstruktion

Großformat – 9,9 Stück/m²

Eigenschaften
Länge 475 mm

Breite 285 mm

Gewicht pro Stück 3,5 kg

Bedarf 9,9 pro m2

Decklänge 365 - 400 mm (Lattenabstand)

Deckbreite 245 mm

Mindestdachneigung 17° (Halbverband)

VE Bund /  
Stück je Palette 

6 Stk. / 252 Stk. / 892 kg  
336 Stk. / 1185 kg 

PRÜFZEUGNISSE 
Ständige Kontrollen - Höchste Qualität 
Die von uns gelieferten Tondachziegel sind gemäß europäischer Norm EN 1304 auf sämtliche 

Eigenschaften sowie gemäß EN 539-2 gegen Frost geprüft. Zusätzlich werden täglich Laborkontrollen 

des Tons und des Produkts in allen seinen Herstellungsphasen durchgeführt, um ständig allerbeste 

Qualität gewährleisten zu können. Diese Kontrollen werden strengstens vom ITC (Institut für 

Keramiktechnologie) überwacht.
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FLAT-10 Toronto Oak
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FLAT-10 Graphite

FLAT-10 Tokyo CopperFLAT-10 Weathered Cedar



SOLAR FLAT-10 CIGS Technologie
Abmessungen 457 x 1.268 mm

Gewicht 9,30 Kg.

Farbe Schwarz / FULL-BLACK Glas

Zellentyp CIGS (Cadmium- und bleifreie Produkte)

Sockel Aluminium-Sockel

Größe des Solarmoduls 300 x 1.200 mm (345 x 1.215 mm aktive Zone)

ENTSPRICHT 5 Dachziegel Flat 10

Verlegung Gemäß Flat-10-Dachziegel

Anschluss gemischter Anschluss (Reihen- und Parallelschaltung)

Nennleistung (Pmax) 56 Wp

Current at Nominal Power (Impp) 1,7 A

Voltage at Nominal Power (Vmpp) 33 V

Short Circuit Current (Isc) 1,89 A

Open Circuit Voltage (Voc) 41,3 V

Norm (2) IEC 61646 - IEC 61730

Frontglas 3,2 mm. Gehärtetes Glas

Hinteres Glas 1,8 mm. Gehärtetes Glas

Abzweigdose IP 67

Anschluss-Stecker MC4-kompatibel

Kabel DC 4,0 mm², (12 AWG)

Kabel DC Länge 2 x 900 mm

Empfohlener Lattenabstand                                    

(max. Wirkungsgrad)
370 mm

Einheiten/qm. 2,22 - 2,02 Einheiten

Maximale Leistung/qm. ** 123 Wp/qm.

Quadratmeter - 1 KWp 8,12 mq.

Einheiten/kWp 17,86 Einheiten

Einheiten/Palette 32 Einheiten
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

SOLAR 
FLAT-10 SYSTEM

DAS DESIGN
Das SOLAR FLAT-10 System fügt sich perfekt in das Dach ein und behält 
das gleiche ästhetische Erscheinungsbild wie ein Keramikziegel. Zudem 
verfügt er über eine matte, vollschwarze Lackierung, die ihn so unauffällig 
wie möglich macht. Das System ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in die 
Dachfläche einfügt. Dank seiner Integration bietet es alle Vorteile zur Erfassung 
erneuerbarer Photovoltaik-Solarenergie.

DIE KONSTRUKTION
Das SOLAR FLAT-10 System wird auf einem schwarzen Aluminiumrahmen 
montiert, der den Abmessungen von fünf FLAT 10 Keramikziegeln entspricht. 
Dauerhafte Haltbarkeit und Leistung werden durch die Verwendung einer 
versiegelten Glas-Glas-Platte (doppelte Schicht aus gehärtetem Glas) 
gewährleistet. Die Konstruktion und die Passgenauigkeit garantieren eine 
zuverlässige Dichtigkeit des gesamten Daches.

DIE TECHNOLOGIE
Das SOLAR FLAT-10 System ist mit der neuesten Technologie für 
Photovoltaikzellen hergestellt (CIGS). Dadurch erhalten wir hocheffiziente 
Solarzellen mit hoher Leistung, die zudem umweltfreundlich und frei von 
Cadmium und Blei sind. Die Oberfläche ist entspiegelt und einheitlich schwarz. 
Durch die FULL BLACK Oberfläche sind die sonst typischen Rastermuster 
kaum sichtbar.

EFFIZIENZ UND HALTBARKEIT
Mit einer maximalen Leistung von bis zu 123 Wp/qm (Leistung/m²) werden 
beste Voraussetzungen für den Eigenverbrauch erfüllt und machen ihr 
zuhause nachhaltiger, unabhängiger und umweltfreundlicher. Alle unsere 
Photovoltaikmodule garantieren eine Stromerzeugung für mehr als 25 Jahre 
(mit einem Wirkungsgrad von 80%) und einer 10-jährigen Garantie auf die 
Integrität der Photovoltaikzellen.

HINWEIS: SOLAR FLAT-10 CIGS Dachziegel haben immer die gleiche glatte, VOLL SCHWARZE Oberfläche. Sie sind vollständig kompatibel mit dem 
FLAT-10 Dachziegel (siehe verfügbare Oberflächen auf der Website von La Esceramica). * Die SOLAR-Dachziegel müssen immer auf belüfteten 
Dächern verlegt werden, wobei das System der doppelten Lattung oder ein gleichwertiges System verwendet werden kann. ** Je nach Lattenab-
stand. (1) CIGS - die neueste Technologie für hocheffiziente Solarzellen mit hoher Leistung (Kupfer, Indium, Gallium und Selen), frei von Cadmium 
und Blei. (2) Das Zertifizierungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.      

STC-Standardbedingungen: Bestrahlungsstärke 1.000 W/qm. Zelltemperatur: 25ºC, AM =1,5
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SOLAR FLAT-10SOLAR FLAT-10

SOLAR FLAT-10SOLAR FLAT-10
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FARBVARIANTEN

León (Schieferoptik) TX Sidney Graphite IN

Paris Ocre TX/IN

Roma Dark IN

Irish Green TX/IN

Monocolor Zement Marmor

Austin Grey TX/IN Denver Gold TX/IN Denver Iris TX/IN

Tokyo Copper IN Ibiza Pink IN

Oxide Terrakotta
FLAT-5XL®

Die Revolution des Keramikdachziegels. Eine neue Design-Ikone, 
ausgezeichnet mit dem Red Dot Award. Voller Stolz präsentieren wir 
den größten keramischen Glattziegel der Welt. Der FLAT-5XL ist das 
besondere Ergebnis von Innovation und technologischer Entwicklung. Das 
Großformat, zusammen mit dem genialen Inkjet-Veredelungsverfahren, 
macht den Weg frei für Träume vom Außergewöhnlichen bei Architekten 
und anspruchsvollen Bauherren.

HERSTELLUNG UND EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENVEREDELUNG
Die Produktion in einem speziellen Rollenofen sorgt für minimale 
Absorption des Tons und eine sehr gerringe Wasseraufnahme von 
weniger als 3%. Dies ermöglicht die Produktion extrem großer Formate 
mit einer perfekten Ebenheit und einer sehr hohen Biegefestigkeit. Die 
neue Inkjettechnologie, ein digitales Drucksystem, ermöglichen in der 
Branche noch nie dagewesene Oberflächen zu erstellen. Holz, Beton, 
Marmor, Naturstein, Metalle… das Design von Dächern und Fassaden ist 
künftig grenzenlos.

EIGENSCHAFTEN
Der Flat-5XL ist ein flacher Keramikziegel mit perfekter Oberflächenqualität 
und besonders leichter Konstruktion. Das Großformat (5,5 Stück pro m2) 
und der große Verschiebebereich ermöglichen eine schnelle Eindeckung. 
Die empfohlene Mindestneigung beträgt 17 °. Die Verwendung als 
Fassadenverkleidung bringt neue ästhetische Möglichkeiten für die 
Gestaltung von Gebäuden.

21

Nepal Orange TX/IN

Naturstein

HINWEIS: 

TX=Oberflächenstruk-

tur, IN=Oberflächen mit 
Inkjet-Technologie 

hergestellt, TX/IN=Ober-
flächenstruktur/Ober-

flächen mit Inkjet-Tech-

nologie hergestellt (Die 
Lieferzeit 4-6 Wochen)



TECHNISCHE INFORMATIONEN FLAT-5XL®

Der größte jemals hergestellte Keramik - 
Dachglattziegel

Hohe Ergiebigkeit bei der Verlegung  
(5,5 Stück/m2)

Große Auswahl an Farbvarianten
(Inkjet Exklusiv)

Eigenschaften
Länge 457 mm

Breite 510 mm

Gewicht pro Stück 6,55 kg

Bedarf 5,5 pro m2

Decklänge 340 - 385 mm (Lattenabstand)

Deckbreite 476 mm

Regeldachneigung 17° (Halbverband)

VE / Stück je Palette 2 / 152 Stk. / 990 kg

PRÜFZEUGNISSE 
Ständige Kontrollen - Höchste Qualität 
Die von uns gelieferten Tondachziegel sind gemäß europäischer Norm EN 1304 auf sämtliche 
Eigenschaften sowie gemäß EN 539-2 gegen Frost geprüft. Zusätzlich werden täglich Laborkontrollen 
des Tons und des Produkts in allen seinen Herstellungsphasen durchgeführt, um ständig allerbeste 
Qualität gewährleisten zu können. Diese Kontrollen werden strengstens vom ITC (Institut für 
Keramiktechnologie) überwacht.
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FLAT-5XL® Tokyo Copper
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FLAT-5XL® Tokyo Copper

FLAT-5XL® Roma Dark FLAT-5XL® Austin Grey

FLAT-5XL® Nepal Orange



SOLAR Flat-5XL®

DAS DESIGN 
Der SOLAR Flat-5XL ist der einzige großformatige Keramikdachziegel 
mit integriertem Solarenergiesystem. Die Solarfliesen beeinflussen das 
Gebäudedesign kaum, da sie zusammen mit Keramikziegel ähnlicher Optik 
verlegt werden. Die matte, vollschwarze, antireflektierende Oberfläche (FULL-
BLACK) macht sie unauffällig und die sonst typischen Verbindungsleitungen 
unsichtbar.

DIE NAHTLOSE INTEGRATION
Der SOLAR Flat-5XL  ist die maßgeschneiderte Ergänzung zum 
großformatigen Flat-5XL. Beide Ziegel haben die gleichen Abmessungen. 
Dank der flächenbündigen Integration des Solarmoduls in den Dachziegel 
wird die Ästhetik nicht beeinträchtigt und alle Vorteile eines Keramikdaches 
bleiben erhalten. 

DIE KONSTRUKTION 
Der neue Dachziegel SOLAR FLat-5XL ist der erste und einzige ultraflache, 
großflächige Keramikziegel mit einem bündig eingelegtem Photovoltaik-
Paneel. Bis auf einen schmal verbleibenden Rand wird hierbei die volle 
Fläche ausgenutzt. Die Montage ist denkbar einfach und erfolgt wie bei den 
normalen Flachziegeln durch Verschraubung. Garantie für eine maximale 
Dichtigkeit des Daches.

DIE TECHNOLOGIE
Der SOLAR Flat-5XL umfasst ein integriertes Photovoltaik-Paneel aus zwei 
gehärteten Gläsern. Er ist ein monokristallines Paneel mit einer Leistung 
zwischen 23 Wp - 143,26 Wp/Quadratmeter. Der SOLAR Flat-5XL ist ideal für 
die zuverlässige Versorgung mit Solarenergie. 

EFFIZIENZ UND HALTBARKEIT
Der SOLAR Flat- 5XL bietet mit einer Leistung von bis zu 143,26 Wp/qm eine 
unerschöpfliche, ökologische und effiziente Energiequelle. Er macht ihr 
zuhause nachhaltiger, unabhängiger und umweltfreundlicher. Alle unsere 
Photovoltaikmodule garantieren eine Stromerzeugung für mehr als 25 
Jahre (mit einem Wirkungsgrad von 80%) und einer 10-jährigen Garantie 
auf die Integrität der Photovoltaikzellen. Der Keramikziegel als Träger des 
Solarpaneels hat 50 Jahre Garantie.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

SOLAR FLAT-5XL MONOKRISTALLIN

Abmessungen 457 x 510 mm

Gewicht 7,50 Kg.

Farbe LEON MATTE / FULL-BLACK glass

Zellentyp Monocrystallin

Sockel Flat-5XL Keramik Ziegel

Größe des Solarmoduls 410 x 360 mm (315,5 x 360 active zone)

Größenvergleich FLAT5-XL Ziegel 1 FLAT-5XL

Einbau Analog FLAT 5XL

Anschluss Serien- und Parallelschaltung

Maximum Power (Pmax) 23 Wp

Maximum Power Tolerance -5% / +5%

Maximum Power Current (Impp) 1,79 A

Maximum Power Voltage (Vmpp) 14,30 V

Short Circuit Current (Isc) 2,05 A

Open Circuit Voltage (Voc) 15,16 V

Maximum System Voltage 600 V (IEC)

Maximum Series Fuse Rating (ISF) 3 A

Standard (2) IEC 61215 - IEC 61730

Vorderseite Glas 3,2 mm Tempered Glass

Rückschicht / Rückglas Polymers combination

Anschlussdose IP 67

Anschluss Stecker MC4

Kabel DC 4,0 sq. mm., (12 AWG)

Kabel DC Länge 2 x 470 mm

Empfohlener Lattenabstand (max. Wirkungsgrad) 355 mm

Einheiten/qm. 5,85- 5,50 Units

Maximale Leistung/qm. ** 143,26 Wp/Quadratmeter.

Quadratmeter - 1 KWp 6,96 Wp/Quadratmeter.

Einheiten/kWp 41,32 Einheiten

Einheiten/Palette 36 Einheiten

Alle Maße sind ungefähre Angaben.
Hinweis: Der SOLAR FLAT-5XL Dachziegel hat eine komplett schwarze (FULL-
BLACK), antireflektierende Oberfläche, ohne die typischerweise sichtbaren 
Verbindungen. Er ist vollständig kompatibel mit dem Keramikdachziegel 
FLAT-5XL.

* SOLAR Flat-5XL Keramikfliesen müssen immer auf belüfteten Dächern mit 
einer doppelten Dachlatte oder einem gleichwertigen System verlegt werden.
** Zertifizierungsreferenz: SMG-20W.
*** Abhängig vom Abstand der Lattung.
 

STC-Standardbedingungen: Bestrahlungsstärke = 1.000 W/qm; Zelltemperatur = 25ºC; AM = 1,5.
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SOLAR FLAT-5XL® SOLAR FLAT-5XL®

SOLAR FLAT-5XL®SOLAR FLAT-5XL®



FIRSTZIEGEL 
ECKIG 

42 x 30,5 x 9,7 cm. 
2,5 Stück/Lm / 3,2 kg

Max. Dachneigung 62-31.5º

GRATANFANG ZIEGEL ECKIG
42,2 x 30,5 x 10 cm. 

2,83 kg
Max. Dachneigung 62-31.5º

WALMKAPPE 3-ACHSIG ECKIG
45,2 x 29,3 x 10 cm.

 4,37 kg
Max. Dachneigung 62-31.5º

WALMKAPPE 4-ACHSIG ECKIG
46 x 41,5 x 16,5 cm.

6,50 kg
Max. Dachneigung 62-31.5º

FIRST-ENDKAPPE
 ECKIG

8,5 x 28,5 x 12,5 cm.
2,65 kg

Max. Dachneigung 62-31.5º

FIRSTZIEGEL 100º 
NIEDRIG

47,5 x 25 x 10,5 cm.

 2,22 Stück/Lm / 4,00 kg

Maximale Dachneigung 100 - 45º

GRATANFANG ZIEGEL 100° 
NIEDRIG

37 x 25 x 10,5 cm.

2,70 kg

WALMKAPPE 3-ACHSIG 100°
40 x 45 x 22 cm.

 5,15 kg

WALMKAPPE 4-ACHSIG 100°
46,5 x 46,5 x 16 cm.

7,50 kg

FIRST-ENDKAPPE 
100° NIEDRIG
 27,5 x 28 x 7 cm.

2,1 kg

ORTGANGZIEGEL LINKS 
FLAT-5XL

45,5 x 8 x 15 cm.
2,20 kg

ORTGANGZIEGEL 
LINKS

45,5 x 8 x 15 cm.
2,20 kg

ORTGANGZIEGEL 
RECHTS

47,2 x 15 x 11,2 cm. 
3 kg

ORTGANGZIEGEL 
GERADE FLAT 

(LINKS - RECHTS)
40,4 x 12,4 x 12,4 / 2,6 cm.

3 Stück/Lm / 2,50 kg

PULTZIEGEL UNIVERSELL  
43 x 14,5 x 14,5 cm.

2,5 Stück/Lm / 2,85 kg

ENTLÜFTUNGS-KAPPE
  

24,5 Øext - 22 Øint  x 6 cm.
1,70 kg
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FORMTEILE FLAT DACHZIEGEL

FLAT-10

DURCHGANGSZIEGEL 
47,5 x 28,5 x 10,5 cm.

18 Øext - 13,5 Øint / 4,5 kg

HALBER ZIEGEL
47,5 x 16,6 x 2,6 cm.

 2 kg

LÜFTERZIEGEL
47,5 x 28,5 x 3,7 cm.

3,5 kg

FLAT-5XL

DURCHGANGSZIEGEL 
45,7 x 27,2 x 16 cm.

 17 Øext - 13 Øint / 3,75 kg

HALBER ZIEGEL 
45,7 x 27,2 x 2,4 cm.

3,5 kg

LÜFTERZIEGEL 
45,7 x 27,2 x 5 cm.

3,5 kg

FORMTEILE
Die Formteile aus Ton sind die letzten Mosaiksteinchen zu ihrem 
persönlichen Kunstwerk. In Ergänzung zum Flächenziegel entsteht durch 
deren Verwendung das vollkeramische Dach mit einer harmonischen 
Gesamtgestaltung und präziser Passgenauigkeit. Vollkeramische Dächer 
sind besonders funktional, nachhaltig und optisch perfekt. Die speziell 
auf die Dachziegelmodelle abgestimmten Formteile erhalten Sie in allen 
verfügbaren Farben und Oberflächen.
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FLAT-10 Toronto Oak
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FLAT-10 Tokyo Copper mit Sonderformteilen
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VERLEGUNG 
FLAT-10 & FLAT-5XL®
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Der Hersteller empfiehlt, dass die Firstziegel ca. 7-9 cm über dem Ziegel überlappen. Mögliche Dachlattenabmessung:  Flat-10 30x50 und 
40x60 / Flat-5 XL max. 30x50. Alle Angaben in Millimeter. Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur ein Konstruktionsbeispiel.

VERLEGUNG FLAT-10 / FLAT-5XL®

TRAUFE FIRST

WANDANSCHLUSS PULT

WANDANSCHLUSS ORTGANG RECHTS

FLACHZIEGEL A B C D E F G H L V

FLAT-5XL 457 72-117 475 237
≥ 50 ≥ 100 ≥ 250 ≥ 150

340-385
≥ 50

FLAT-10 475 75-110 245 124 365-400

Ein optisch perfektes Dach ist nicht alles! Das Bauteil Dach ist den höchs-
ten Anforderungen an einem Gebäude ausgesetzt. Neben dem Schutz vor 
Regen, Sturm, und Schneefall verbessert es auch die Belüftung, Wärme-
dämmung und den Schallschutz. Der FLat 10 wie auch der Flat 5XL® liegen 
wegen ihrer sehr ausgeprägten Aufhängungsnasen sicher und fest auf der 
Dachlatte. Die perfekte Passform und die doppelte Verfalzung bringen 
weitere Stabilität und Dichtigkeit bis zu eine Mindestdachneigung von 17°, 
auch bei Schlagregen mit entsprechenden Maßnahmen gemäß ZVHD.

ORTGANG LINKS
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DACHNEIGUNGEN

Mangelnde Hinterlüftung ist die Hauptursache für Grünbildung. Ohne ausreichende 
Hinterlüftung trocknen die Dachziegel bei Regenfeuchtigkeit wesentlich langsamer aus. Eine 
richtige Dachbelüftung bietet im Sommer einen deutlich verbesserten Schutz vor Stauhitze, 
welches das Wohnklima so nachhaltig verbessert. Die Hinterlüftung von Tondachziegeln kann 
zusätzlich durch spezielle Lüfterziegel* gefördert werden, die ganz einfach mit in die Dachfläche 
eingedeckt werden. 

* siehe Seite 31, Bild 19 und Bild 22

LÜFTUNG

0º

17º

Mindestdachneigung Flat 5XL/10 beträgt 17 Grad.Unter einer Mindestdachneigung von 17º 
ist die Unterkonstruktion gemäß der im Fachregelwerk des ZVDH (Tab. 1.1 Zuordnung von 
Zusatzmaßnahmen) festgelegten erhöhten Anforderungen auszuführen.
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FASSADENSYSTEM
FLAT-10 & FLAT-5XL®

WASSERDICHT
Schutz vor Regen und Wind. Reduzierung der Kondensationsfeuchtigkeit 
dank der belüfteten Kammer.

EINFACHE INSTALLATION
Die Fassadenverkleidung wird systematisch und in den festgelegten 
Schritten installiert. Wenn ein oder mehrere Teile ersetzt werden müssen, 
kann dies leicht geschehen, da die Befestigungen nur mechanisch 
vorgenommen werden. 

ENERGIEEFFIZIENZ
Die Luftzirkulation verhindert die Erwärmung der Innenseite der Fassade. 
Sie ermöglicht die durchgehende Installation der Dämmung ohne 
Wärmebrücken, um Wärmeverluste im Winter oder Überhitzung im 
Sommer zu vermeiden. 

GERINGE WARTUNG
Dachziegel ist ein Baustoff, der den widrigsten Witterungsbedingungen 
widerstehen kann, so dass ihr Einsatz in Fassaden kaum Wartung erfordert, 
um ihre Ästhetik und Funktionalität zu erhalten.

DIFFERENZIERUNG
Neue ästhetische Gestaltungmöglichkeiten von Fassaden, durch die 
Verwendung gleicher Werkstoffe auf dem Dach und der Fassade. Die 
breite Palette an Farbvarianten, in Kombination mit den verschiedenen 
Formaten, verleihen jedem Objekt einen besonderen, ausdrucksstarken 
Charakter. Geeignet für Neubau und Sanierung.

UNSICHTBARE BEFESTIGUNGEN
Komplettes technisches System auf einer Aluminium- oder 
Holzunterkonstruktion, mit verdeckten Befestigungen und perfekter 
Anpassung an die Fassade.

FLAT-5XL® Paris Ocre
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La Esceramica
Am Holtacker 15 · 59558 Lippstadt (GERMANY)

Tel. +49(0)2942.799010 · Fax +49(0)2942.7990120
info@laesceramica.de · www.laesceramica.de
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Wir von La Esceramica handeln und denken kundenorientiert. Dazu 
gehören für uns neben der Lieferung von hochwertigen Premiumpro-
dukten, auch ein qualifizierter, umfassender Service. Wir garantieren 
die volle Unterstützung beim gesamten Ablauf. Von einer kompetenten, 
vielfältigen Beratung, der Angebotserstellung über den Muster- und 
Katalogversand bis hin zur Baustellenanlieferung.

BERATUNG
Wir legen größten Wert auf individuelle und persönliche Beratung per 
Telefon, E-Mail oder auch direkt vor Ort an der Baustelle. Das ist die Ba-
sis für erfolgreiche und maßgeschneiderte Lösungen und Endscheidun-
gen. Hauptansprechpartner ist hier der gehobene Fachhandel. Darüber 
hinaus beraten wir in gleicher Weise auch Architekten, Verarbeiter und 
Privatkunden bei allen produktspezifischen und technischen Fragen. 

PROSPEKTE, MUSTER UND REFERENZOBJEKTE
Wir sind Partner des Fachhandels. Diesen unterstützen wir mit um-
fangreichen Marketingmaßnahmen. Neben der Bereitstellung von 
detaillierten Produktkatalogen, Aufstellung von Musterständern oder 
Bestückung von Ausstellungsflächen, übernehmen wir den kostenlo-
sen Musterversand von Originalziegeln. Prospekte und Musterziegel 
erhalten Architekten, Verarbeiter und Bauherren auch direkt von uns. 
Referenzobjekte verschaffen einen guten Gesamteindruck zur Wirkung 
eines kompletten Daches.

LIEFERUNG UND LOGISTIK
Wir bieten hier das „Rundum-Sorglos-Paket“, inklusiv Terminab-
stimmung und einer Direktanlieferung an die Baustelle. Die Lieferung 
kann komplett kommissioniert mit allen Flächenziegeln, Formteilen, 
Befestigungsmaterial und sonstigem Zubehör erfolgen. Den 
reibungslosen und sicheren Transport garantiert die erfahrene Pähler 
GmbH & Co Bau- und Speditions KG, mit der wir schon seit vielen Jahren 
vertrauensvoll zusammenarbeiten.  

UNSER SERVICE 
FÜR SIE

Hinweis: Nachdruck dieser Unterlagen - auch nur auszugsweise- nur mit
ausdrücklicher Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem Katalog gemachten Angaben sind circa-Werte und erfol-
gen ohne Rechtsverbindlichkeit. Farbbilder können drucktechnisch be-
dingt variieren und sind ohne Gewähr.

Für die Verlegung und Ausführung von Dachdeckungen ist es erforderlich, 
dass die Fachregeln des ZVDH (Zentralverband des deutschen Dachde-
ckerhandwerks) eingehalten werden.

Aufgrund der Zusammensetzung von verschiedenen natürlichen Rohstof-
fen und der damit verbundenen natürlichen Farbgebung ist es empfeh-
lenswert, die Dachziegel aus mehreren Paletten gemischt zu verlegen.



FLAT-5XL®

www.laesceramica.de


